
Idrante a colonna : Manichetta DN70 - 55A - Antincendio e Sicurezza
 

Manichetta DN70

  

 

Manichetta raccordi UNI 804 legati a norma UNI 7422. Conforme alla UNI 9487:2006. Colore bianco. Metri 20. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo: 
Modificatore prezzo variante: 

Prezzo Base con IVA: 

Prezzo scontato: 

Prezzo di vendita scontato: 

Prezzo di vendita: 

Prezzo di vendita IVA esclusa: 

Sconto: 

Ammontare IVA: 

Fai una domanda su questo prodotto  

 

Descrizione 

La manichetta antincendio è composta da un tessuto circolare ad armatura diagonale di poliestere ad alta tenacità internamente
impermeabilizzato con tubolare prevulcanizzato di alta qualità e lunga durata perfettamente ancorato alla calza tessile. L'alta resistenza
all'usura ed all'invecchiamento la rendono la manichetta ideale per i professionisti antincendio e per chiunque voglia un prodotto di lunga durata
e di elevata affidabilità.

Tubazione raccordata a Norma UNI 804:07 EN 1982
Legature a Norma UNI 7422 con manicotti coprilegature
Conforme UNI 9487:2006.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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